Model 4 Protahovaci Sala
Navrh Johanna Schwarz

DelSi podélnéa strana: 100 cm
Krat§i podélna strana: 50 cm

Sitka: 25 cm
prize barva
Merino 160 EXP 229 grau | 100 g
znacky Austermann 2 klubka

100% vina (superfine)
délka navinu = ca. 160 m/ 50 g

Jehlice: kruhova jehlice €. 4 znacky addi.
Vzorek prace je potieba presné dodrzet! Pokud je to nutné, zménte cCislo jehlic.
Zakladni vzor

Vzorek prace 21 ok a 34 fad = 10 x 10 cm u licového Zerzeje. Licovy Zerzej (lic hladce, rub
obrace) a vroubek (lic i rub stale hladce) na jehlicich €. 4.

Zdvojené oko

Pfize leZi pfed praci a do prvniho oka vpichneme jako pfi pleten obrace. Oko zvedneme na pravou
jehlici a pfizi utahneme pevné dozadu, ¢imz se oko stahne z jehlice a leZi tak zdvojené na jehlici.
PFize se musi pevné utahnout dozadu, aby nevznikla zadna dirka. Nasledujici oko musime také
dobfe utdhnout. Kdyz pak pleteme prfes zdvojené oko, vpichujeme do obou ¢asti ok a oka
spleteme podle vzoru.

Pracovni postup

Za¢neme na 210 ok na jehlicich &. 4 a pleteme 4 fady vroubkem. Pak si ozna¢ime 57. oko
(po€itano od levého okraje). Dale pokradujeme zkracenymi fadami nasledovné:
fada (licova fada): krajové oko, 208 ok hladce, krajové oko;
fada (rubova fada): 1 zdvojené oko, 208 ok obrace, 1 oko zlstava na jehlici, otocit;
fada (licova rada): 1 zdvojené oko, 207 ok hladce az ke zdvojenému oku, toto zlstava na
jehlici, otodit;
4. Fada (rubova fada): 1 zdvojené oko, 205 ok obrace, 1 x (zdvojené oko a 1 oko) zUstava na
jehlici, otodit;
5. fada (licova rada): 1 zdvojené oko, 204 ok hladce az ke 2. zdvojenému oku, toto 2.
zdvojené oko zlistava na jehlici, otocit;
6. Ffada (rubova fada): 1 zdvojené oko, 202 ok obrace, 1 oko, 2 x (zdvojené oko a 1 oko)
zustava na jehlici, otocit.
Princip 5. a 6. fady 3 x opakujeme, pfi¢emz na levé strané zustava vzdy o 1 zdvojené oko navic,
na pravé strané je vzdy 1 oko mezi zdvojenymi oky.
Vypracovani 1. rozparku:

13. fada (licova rada): Postupujeme podle principu 5. fady az k oznaceni (57. levé zacate¢ni oko)
pleteme hladce. 12 ok obrace a pfitom je uzavieme. Dale pleteme az ke zdvojenému oku, praci
oto€ime. Oznacoval ok posuneme o 2 oka doleva (55. levé zaCateéni oko).



14. fada (rubova fada): Postupujeme podle principu 6. fady. Na misté uzavienych ok nové
nahodime 12 ok, ktera v nasledujici fadé (licové) pleteme obrace. Kon¢ime podle principu 6. fady.
Dale pleteme 12 fad podle principu 5. a 6. fady.

Vypracovani 2. rozparku:

Pleteme podle principu 13. fady, ale od 55. levého zacate€niho oka pleteme 10 ok obrace a
zaroven je uzavieme. OznacCoval ok posuneme o 2 oka doleva (53. levé zacate¢ni oko) Dale
pokraCujeme podle principu 14 Fady, pak pleteme dal3ich 12 fad podle principu 5. a 6. fady.
Vypracovani 3. rozparku:

Pleteme podle principu 13. fady, ale od 53. levého zacate¢niho oka pleteme 8 ok obrace a zaroven
je uzavieme. Oznacovac ok posuneme o 2 oka doleva (51. levé zacatecni oko) Dale pokraCujeme
podle principu 14 fady, pak pleteme dalSich 12 fad podle principu 5. a 6. fady.

Vypracovani 4. rozparku:

Pleteme podle principu 13. fady, ale od 51. levého zagateCniho oka pleteme 6 ok obrace a zaroven
je uzavieme.) Dale pokraujeme podle principu 14 fady, pak pleteme dalSich 10 fad podle principu
5. a 6. fady.

V nasledujici licové fadé pleteme pfes vSechna oka, pfi¢emz zdvojena oka splétame hladce. V
rubové fadé pleteme také oka hladce, pfiemz zdvojena oka splétame hladce. K vytvofeni hez¢iho
zakulaceni na pfechodu obou zkosenych stran pfidame po 1 oku = 212 ok. Pleteme pfes 212 ok a
pleteme 4 fady vroubkem. Pak oka volné uzavieme.

Tip: po kazdém 3. oku 1 oko pridat a zaroven hned uzavrit.

Dohotoventi:

Sal napafime velice opatrn& napafovaci Zzehlikou pfidrzenou nad Upletem do poZadovaného
tvaru.
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