Vysvétlivky - kolekce podzim-zima 2017-2018

(Maschen-Style SD 039)

Pletaci rozkresy

=1 oko hladce

=1 oko obrace

O =1 nahodit
X =1 oko vroubek (lic i rub stéle hladce)

=1 nopek (hackem 5 x vytahnout smycku s 1 nahozenim a vytdhneme je
N do délky cca 1 cm, pak vSechny smycky uzavieme najednou a jednou

dalsi smyckou pevné stahneme. Oka leZi na pravé jehlici)

=1 hloubéji vpichnuté oko: vpichnout do odpovidajiciho oka
predposledni fady, 1 oko hladce, ¢imz se oko posledni fady uvolni

=1 oko anglicky obrace

= 2 oka anglicky obrace splést

=1 oko anglicky hladce pfidat z pfi¢né nité

=z 1 oka uplést 1 oko hladce, 1 nahodit, 1 oko hladce

=1 oko anglicky obrace pfidat z pficné nité
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=1 oko sejmout obrace, pfi¢emz pfizi vedeme za okem, v rubové radé
oko sejmout obrace, pficemz pfizi vedeme pred okem

N

=1 oko sejmout obrace, pti¢emz pfizi vedeme pred okem, v rubové radé
oko sejmout obrace, pficemz pfizi vedeme za okem

=2 oka hladce splést

= 2 oka prehozené hladce splést: 1 oko hladce sejmout, nasledujici oko
hladce a sejmuté oko pres néj pretahnout

=3 oka hladce prehozené splést: 1 oko sejmout hladce, nasledujici 2 oka
splést hladce a sejmuté oko pres né pretdhnout

= 2 oka obrace splést

= 3 oka obrace splést




= nejdFiv uplést 2. oko hladce za 1. okem, oko zUstava na levé jehlici, pak
1. oko hladce a obé oka vzit z jehlice

=2 oka dat na pomocnou jehlici pfed praci, 2 oka hladce, pak oka
z pomocné jehlice hladce

=3 oka na pomocnou jehlici pred praci, 3 oka hladce, pak oka z pomocné
jehlice hladce

=2 oka na pomocnou jehlici za préci, 2 oka hladce, pak oka z pomocné
jehlice hladce

=3 oka na pomocnou jehlici za préci, 3 oka hladce, pak oka z pomocné
jehlice hladce

=2 oka na pomocnou jehlici pred praci, 3 oka hladce, pak oka z pomocné
jehlice hladce

=1 oko na pomocnou jehlici za préci, 2 oka hladce, pak oko z pomocné
jehlice obrace

=2 oka na pomocnou jehlici pred praci, 1 oko obrace, pak oka z pomocné
jehlice hladce

=4 oka na pomocnou jehlici za préci, 1 oko hladce, 3 oka obrace, pak oka
z pomocné jehlice hladce

=4 oka na pomocnou jehlici pred praci, 4 oka hladce, pak oka z pomocné
jehlice uplést nasledovné: 3 oka obrace, 1 oko hladce

=1 oko na pomocnou jehlici za préci, oko obrace a nahozeni na druhou
pomocnou jehlici za praci, 1 oko hladce, 1 nahodit, oko obrace

a nahozeni z druhé pomocné jehlice splést obrace, pak oka z prvni
pomocné jehlice hladce

= opakovani vzoru (MS)




