
2019-L-07 Háčkovaná taška s koženými uchy 
 
Velikost: ca. 40 × 30 cm (bez uch). 
 

příze barva  
Vio Linen 
Austermann 
75 % viskóza 
25 % len superfine 
délka návinu = ca. 77 m / 50 g 

02 leinen 
 

300 g 
6 klubek 

 
Háček: č. 5. 
 
Ostatní potřeby: ucha na tašku model Theresa barva taupe značky Prym, art. č. 615194, 1 perleťový knoflík 
ø ca. 3 cm. 
 
Vzorek práce je potřeba přesně dodržet. Pokud je potřeba, změňte číslo háčku. 
 
Základní vzor: (vzorek práce 14 KS a 16 řad = 10 × 10 cm). KS = krátké sloupky háčkem č. 5. Pro přechod 
kruhové řady háčkujeme 1 RO jako náhradu za první KS. Kruhové řady končíme vždy 1 pevným okem do RO. 
Pro přechod řady háčkujeme 1 RO. 
 
Pracovní postup 
Začneme dnem tašky, pro které začneme na 43 RO háčkem č. 5 a obě strany řetízku obháčkujeme vždy 
42 KS. Kruhovou řadu ukončíme 1 pevným okem do 1. RO. V následující kruhové řadě přidáváme mezi 42. 
a 43. a mezi 84. a 1. okem po 2 okách. 
 
Tato postranní přidávání pracujeme 4 × v každé 2. kruhové řadě a 2 × v každé 4. kruhové řadě, přičemž 
vpichujeme vždy mezi 2 předtím přidaná oka, takže nám přidávání tvoří jednu postranní linii = 112 ok. 
 
Po 20 cm od začátku práci v postranních liniích rozdělíme následovně: přední strana 56 ok, zadní strana 
56 ok. Obě strany doháčkujeme odděleně v řadách dalších 10 cm. Pak uděláme sklady následovně: 
uháčkovat 10 KS, 7 ok složit jako sklad, 22 KS uháčkovat, 7 ok složit jako sklad, 10 KS uháčkovat = 42 KS. Pak 
háčkujeme 14 cm ještě dál. 
 
Dohotovení 

7 cm horního okraje přehneme dovnitř a našijeme, přičemž sklady složené do středu zároveň našijeme. 
Postranní okraje obháčkujeme 1 řadou KS, přičemž obě vrstvy dvojitě složených horních dílů zachytíme 
najednou. 
 
Pro klopu začneme na 7 RO + 1 RO na otočení a háčkujeme 7 KS 15 řad. V 16. řadě vypracujeme knoflíkovou 
dírku následovně: uháčkovat 2 KS, 3 oka přejít 3 RO, 2 KS uháčkovat. Háčkujeme rovně dál přes 7 KS. Ve 20. 
a 21. řadě vždy oboustranně ujímáme 1 oko. Ve 22. Řadě zbylá 3 oka společně uzavřeme. Klopu našijeme 
na zadní stranu doprostřed, přičemž se stýkají spodní okraje začátku dvojitě složených kusů. Našijeme 
knoflík na přední stranu podle obrázku. Ucha pevně přišijeme přízí podle obrázku, přičemž vpichujeme skrz 
obě vrstvy. 


