2019-L-07 Hackovana taska s kozenymi uchy

Velikost: ca. 40 x 30 cm (bez uch).

pfize barva
Vio Linen 02 leinen | 300g
Austermann 6 klubek

75 % viskoza
25 % len superfine
délka ndvinu=ca.77m/50¢g

Hacek: ¢. 5.

Ostatni potfeby: ucha na tasku model Theresa barva taupe znacky Prym, art. ¢. 615194, 1 perletovy knoflik
@ ca.3cm.

Vzorek prace je potieba presné dodrzet. Pokud je potieba, zméiite Cislo hacku.

Zakladni vzor: (vzorek prace 14 KS a 16 fad = 10 x 10 cm). KS = kratké sloupky hackem €. 5. Pro prechod
kruhové rady hackujeme 1 RO jako nadhradu za prvni KS. Kruhové fady koncime vzdy 1 pevnym okem do RO.
Pro pfechod rady hackujeme 1 RO.

Pracovni postup

Zacneme dnem tasky, pro které zacneme na 43 RO hackem €. 5 a obé strany rfetizku obhackujeme vzdy
42 KS. Kruhovou fadu ukonéime 1 pevnym okem do 1. RO. V nasledujici kruhové radé pfidavame mezi 42.
a43.amezi84.a1l. okem po 2 okach.

Tato postranni pridavani pracujeme 4 x v kazdé 2. kruhové radé a 2 x v kazdé 4. kruhové radé, pricemz
vpichujeme vZdy mezi 2 predtim pridana oka, takZze ndm pridavani tvofi jednu postranni linii = 112 ok.

Po 20 cm od zacatku praci v postrannich liniich rozdélime nasledovné: predni strana 56 ok, zadni strana

56 ok. Obé strany dohackujeme oddélené v radach dalSich 10 cm. Pak udélame sklady nasledovné:
uhackovat 10 KS, 7 ok slozit jako sklad, 22 KS uhackovat, 7 ok slozZit jako sklad, 10 KS uhackovat = 42 KS. Pak
hackujeme 14 cm jesté dal.

Dohotoveni

7 cm horniho okraje pfehneme dovnitf a nasijeme, pficemz sklady sloZzené do stfedu zaroven nasijeme.
Postranni okraje obhackujeme 1 fadou KS, pfi¢emz obé vrstvy dvojité slozenych hornich dili zachytime
najednou.

Pro klopu za¢neme na 7 RO + 1 RO na otoceni a hackujeme 7 KS 15 fad. V 16. fadé vypracujeme knoflikovou
dirku nasledovné: uhackovat 2 KS, 3 oka prejit 3 RO, 2 KS uhackovat. Hackujeme rovné dal pres 7 KS. Ve 20.
a 21. fadé vidy oboustranné ujimame 1 oko. Ve 22. Radé zbyla 3 oka spole¢né uzavieme. Klopu nasijeme
na zadni stranu doprostred, pficemz se stykaji spodni okraje zac¢atku dvojité sloZzenych kusud. Nasijeme
knoflik na predni stranu podle obrazku. Ucha pevné pfisijeme pfizi podle obrazku, pficemz vpichujeme skrz
obé vrstvy.



