
Model 2020-L-26 Pletená letní sukně Suri 

Pro velikost 36/38 = údaje před závorkou, pro velikost 42/44 = údaje v závorce, pro velikost 44/46 = údaj 
za závorkou. Pokud je uvedený pouze jeden údaj, tak platí pro všechny velikosti. 

Obtížnost: *** 

 

příze barva 36/38 40/42 44/46 
Magic Silk 
100 % hedvábí 
délka návinu = ca. 200 m / 50 g 

14 blau 
 
 

250 g 
5 klubek 
 

300 g 
6 klubek 
 

350 g 
7 klubek 
 

 

Jehlice: jehlice č. 4 a 3,5 značky addi. 

Ostatní potřeby: guma 2,5 cm široká a 75 (85) 95 cm dlouhá. 

Vzor lemu: (vzorek práce: 23 ok a 32 řad = 10 × 10 cm). Lícový žerzej (v kruhových řadách stále hladce.) 
na jehlicích č. 3,5. 

Vzorek práce je potřeba přesně dodržet. Pokud je to nutné, změňte číslo jehlic. 

Základní vzor: (vzorek práce 28,5 ok a 30,5 řad = 10 × 10 cm). Pleteme podle rozkresu 1, resp. 2 na jehlicích 
č. 4. Jsou zakresleny lícové i rubové řady, resp. liché i sudé kruhové řady. Oka jsou v rubových řadách 
zakreslena tak, jak se pletou. Stále opakujeme 1. – 4. řadu. 

Pracovní postup 
Začneme na 284 (304) 324 ok na jehlicích č. 4 a pleteme základním vzorem v normálních řadách podle 
rozkresu v následujícím rozdělení ok: krajové oko, začneme oky před MS, 14 (15) 16 × MS, končíme oky 
za MS, krajové oko. 

Po 35 cm od začátku práci uzavřeme do kruhu a dále pleteme v kruhových řadách tak, že 3 oka z levého 
okraje práce dáme na pomocnou jehlici. Třetí poslední oko splést obrace s 1. okem z pravého okraje práce, 
druhé poslední oko splést obrace s 2. okem a poslední oko splést obrace se 3. okem z pravého okraje práce. 
Nyní pleteme základním vzorem v kruhových řadách podle rozkresu 2 dál, začátek kruhové řady 
si označíme.  

V následující kruhové řada na přechodu splést 1. a 2. oko obrace, aby i zde vznikly 2 oka obrace = 280 (300) 
320 ok= 14 (15) 16 × MS v jedné kruhové řadě. 

Po 68 cm od začátku v následujících 3 kruhových řadách nepleteme dále už žádná nahození, spletená oka 
pleteme dál, čímž ujímáme 3 × 28 (30) 32 ok = 196 (210) 224 ok. Po 70 cm od začátku pokračujeme dále 
na jehlicích č. 3,5 vzorem lemu následovně: 3 cm lícový žerzej, 1 řada pro přehyb obrace, 3 cm lícovým 
žerzejem, pak oka uzavřeme. 

Dohotovení 

Díl vypneme podle střihu, navlhčíme ho a necháme uschnout. Konce gumy položíme cca 2 cm přes sebe 
a sešijeme je. Lem přehneme v přehybové řadě na polovinu dovnitř a volně našijeme, přičemž do tunýlku 
vložíme gumu. Šev musí zůstat lehce pružný v míře 96 (103) 110 cm. 

 


