AUSTERMANN

Quality Yarns by schoeller

2020-Z-11 Damsky svetr Knappar

Pro velikost 36/38 = (idaje pred zavorkou, pro velikost 40/42 = Gdaje v zavorce, pro velikost 44/46 = (daje za
zavorkou. Pokud byl uvedeny pouze jeden Udaj, plati pro vSsechny velikosti.

Obtiznost: *

Pfize barva 36/38 40/42 44/46
Raindrops Degradé 07 petrol 400 g 450 g 500g
75% vina 8 klubek 9 klubek 10 klubek
20% polyamid

5% bavina

délka ndvinu=ca.120m /50 g

Jehlice: pfimé €. 7 a kratka kruhova jehlice €. 7 znacky addi.
Vzorek prace je nutné presné dodrZet! Pokud je to nutné, zméiite cislo jehlic.

Zakladni vzor: (vzorek prace 13 ok a 26 fad = 10 x 10 cm). Vroubek (v fadach: lic i rub stale hladce; v kruhovych
radach: stfidavé 1 kruhovou rfadu obrace, 1 kruhovou rfadu hladce).

ZdUraznéné ujimani ramena

Pravy okraj prdce: krajové oko, 1 oko hladce, 1 oko hladce sejmout, 2 oka hladce splést a sejmuté oko pres
né pretdhnout.

Levy okraj prdce: 3 oka hladce splést, 1 oko hladce, krajové oko.

Obé oka za, resp. pred krajovym okem pleteme obrace.

Zdliraznéné ujimani limec

V ndvaznosti na linii ramen si oboustranné oznac¢ime 3 oka hladce a v kazdé nasledujici 2. kruhové fadé vpravo
pred 2 oka hladce splést a vlevo za 1 oko hladce sejmout, 1 oko hladce a sejmuté oko pres néj pretahnout.

Tato oka v sudych fadach pleteme hladce.

Ptize ma tvidovy efekt, ktery vytvari degradé pribéh barev. Kazdé klubko je stejné. Abychom docilili kyZeného
efektu, pracujeme nasledovné: zacneme pfizi z vnitiku klubka, bez svétlého efektu. Kdyz vypleteme prvni klubko,
zatneme plést z druhého klubka pfizi z vnéjsku se svétlym efektem a vypleteme ho smérem dovnitt. Treti klubko
opét zacneme pfizi z vnitiku klubka. Takto pokracujeme stéle, ¢imz dosdhneme toho, Ze degradé pribéh barev
nebude prerusen.

Pracovni postup
Zadni dil
Zacneme na 75 (83) 91 ok na jehlicich €. 7 a pleteme zakladnim vzorem.

Pro ramenni zkoseni po 52,5 (52) 51,5 cm od zac¢atku ujimame zdlraznéné v kazdé 2. fadé oboustranné 10 (12) 14
x 2 oka. Po 60 (61) 62 cm od zacatku zbylych 35 ok odlozime.

Predni dil

Zacneme na 75 (83) 91 ok na jehlicich €. 7 a pleteme zakladnim vzorem.

Pro ramenni zkoseni po 52,5 (52) 51,5 cm od zac¢atku ujimame zdlraznéné v kazdé 2. fadé oboustranné 10 (12) 14
x 2 oka. Po 60 (61) 62 cm od zacatku zbylych 35 ok odloZime.

Tento ndvod na pleteni a s nim spojené obrazové a grafické podklady
jsou vyluénym vlastnictvim firmy Schoeller Handstrickgarne GmbH, Limburg, Némecko.

Jejich uziti pro jiné Ucely, nez je osobni spotfeba, je povoleno pouze s pisemnym souhlasem uvedené firmy.
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Rukav
Zacneme na 33 ok na jehlicich €. 7 a pleteme zakladnim vzorem.

Pro postranni rozsifeni prfiddvame oboustranné v kazdé 14. radé od zacatku 8 x 1 (v kazdé 12. fadé 5 x 1 a pak
jesté v kazdé 10. radé 4 x 1) v kazdé 10. radé 10 x 1 oko =49 (51) 53 ok. Po 47 (44) 41 cm od zacatku oka
uzavieme.

Druhy rukav upleteme stejné.
Dohotoveni

Dily vypneme podle stfihu, navlihéime je a nechdme uschnout. SeSijeme ramenni Svy matracovym stehem.

Pro priramky si z obou stran ramenniho Svu si oboustranné odmérime 20 (21) 22 cm a praci si oznacime. Rukavy
lehce nataZzené vsadime mezi oznaceni.

Sesijeme postranni a rukavové Svy matracovym stehem.

Pro limec nabereme na kruhovou jehlici €. 7 odloZenych 70 ok a pleteme ve stejném rozdéleni ok dal, pficemz v 1.
kruhové radé spleteme vZdy vedle sebe leZici krajova oka hladce = 68 ok.

Nyni mame na obou stranach 5 ok hladce, vidy prostfedni 3 oka si oznacime a vedle nich oboustranné v kazdé 2.
kruhové fadé ujimame zdlraznéné 4 x 1 oko = 52 ok.

Pleteme rovné dal. Po 6 cm od zacatku limce oka volné uzavieme.

Tento ndvod na pleteni a s nim spojené obrazové a grafické podklady
jsou vyluénym vlastnictvim firmy Schoeller Handstrickgarne GmbH, Limburg, Némecko.

Jejich uziti pro jiné Ucely, nez je osobni spotfeba, je povoleno pouze s pisemnym souhlasem uvedené firmy.



